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AKREDYTACJI

ZAKEAD CERTYFIKAC]I

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535733 933,535 833933 fax:(22) 43556 13 ALY

AC 158

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W2936

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U poz.1966 =z
pdéZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych
systemu ALUPROF

Typ wyrobu: MB-45, MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86N
Zamierzone zastosowanie: na drogach ewakuacyjnych

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w raporcie z oceny zdolnoéci do zwolnienia (otwarcia) o numerze:
- 1434/H-1/2021/522/2 dla systemu ALUPROF MB-45, MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86N z wytaczaniem systemu
ALUPROF MB-79N, MB-86 E],
Wyzej wymieniony raport stanowi integralng cze$¢ certyfikatu.

objetego Polska Normg wyrobu:

PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:
AluWindows Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
ul. Szlak Zubra 12, 17-210 Narew

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

AluWindows Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
ul. Szlak Zubra 12, 17-210 Narew

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stato$ci tych
wlasciwosci.
Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 04 maja 2022 r. pozostaje wazny dopdki zastosowana Polska Norma

wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegng istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowangq jednostke certyfikujgcqg wyroby.

Prezes
.,CERT,PUD" Sp.z o.0. .
o Ma s
Barbara JASPINSKA

Warszawa, 04 maja 2022 r.

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl 1/2
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
Nr AC 158-UWB-W2936

Drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych
systemu ALUPROF

Drzwi wewnetrzne system Aluprof, typ wyrobu MB-45, MB-60E EI, MB-78 EI, MB-86N

Wymagania normy
Wtasciwosci uzytkowe PN-EN 14351-2:2018-12 Poziom i/lub klasa
Zdolnos¢ do zwolnienia 4.10 zapewniona
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